BETONS DENSES

CONSEILS POUR L'UTILISATION
ET LA MIS EN OEUVRE

Les bétons réfractaires denses contiennent tous un liant hydraulique. Ils acquiérent leur
résistance mécanique aprés gachage avec de l'eau.

Les produits sont livrés secs, préts a I'emploi Ne rien ajouter au contenu du sac en dehors de
I'eau de gdchage. Réaliser chaque fois que possible des gidchées correspondant & un nombre
entier de sacs. Ne jamais utiliser une fraction de sac sans avoir au préalable homogénéisé

soigneusement tout le contenu. Refermer le sac correctement pour conserver la fraction non
utilisée.

CONSERVATION

Les bétons denses comme tous les bétons hydrauliques sont sensibles & I'humidité, ils doivent

de ce fait étre conservés obligatoirement dans un endroit seg.

Les emballages standard sont congus pour assurer la meilleure conservation possible du

produit, ils ne peuvent toutefois étre totalement étanches, aussi U est recommandé d'utiliser les
matériaux dans un délai de 6 mois.

Dans la pratique, un béion stocké dans une ambiance présentant une trés faible humidité
relative ne sera pas aliere, et la durée de conservation normale du produit est alors doublée par
rapport & celle que nous indiquons ci-dessus.

Dans le cas de livraison outre-mer ou pour des réalisations complexes et longues sans
possibilité d'assurer des conditions correctes de stockage, il sera nécessaire de prévoir un
conditionnement particulier (réalisé sur demande)

Ne jamais utiliser un béton si des agglomérats non friables sont présents au moment de
l'ouverture du sac. Cela signifie qu'il y a eu déclenchement de la prise localement donc

énétration d'humidité dans l'enveloppe. Le produit doit alors étre considéré comme
inutilisable.
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Quah’ré

L'eau de gdchage doit étre de qualité potable telle que définie par la réglementation
européenne, ou mieux de l'eau déminéralisée. L'eau ne doit pas apporter d'éléments
contaminants qui pourraient

- retarder ou empécher la prise du béton,

- provoquer une prise rapide qui nuirait 4 l'installation correcte du béton,

- diminuer le niveau de résistance mécanique du béton,

Ne jamais utiliser pour préparer le béton
- de l'eau de mer ou de I'eau saumdtre,
- de l'eau contenant du sucre,
- de I'eau présentant un taux d'impuretés (chlorures, sulfate, ammonium, etc...)
supérieur @ 1000 ppm.,
- de l'eau dont le PH est inférieur 4 6.

En cas de doute sur la qualité de l'eau disponible, faire procéder & une analyse auprés d'un
laboratoire spécialisé (ou nous consulter)

La température idéale de I'eau se situe entre 15 et 25°C.

Quantité

La quantité d'eau de gichage est indiquée sur les fiches techniques et sur les sacs pour une
mise en place par coulage

Elle est susceptible selon les lots et le mode de préparation de légéres variations.

La quantité d'eau introduite au moment de la préparation du béton doit remplir deux
fonctions :

- assurer I'hydratation compléte du liant hydraulique,

- donner au produit la consistance compatible avec sa nature et son mode de mise en
ocuvre.

Pour les bétons denses, le dosage de l'eau sera optimisé en fonction du mode de mise en place
ultérieur,

Si le produit est coulé-tringle, le "test de la boule” reste la méthode la plus pratique et la plus
fiable.

Il s'agit de faire rebondir une dizaine de fois dans le creux de la main une poignée de béton en
tentant de former une boule.
- si le produit est trop sec il se brise en morceaux, il est donc impossible de former
une boule :
- si le produit est trop humide, il prend la forme d'une galette et s'affaisse entre les
doigts lorsqu'on les écarte.

[ i -vibré, le meilleur moyen consiste a vibrer le contenu d'un demi-seau ; le
béton doit alors se compacter et se répandre en formant une surface plate en moins de
10 secondes. Si ce n'est pas le cas, il sera nécessaire de réajuster la teneur en eau.






